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Fonksiyon                        :Motor Rediktör
Beskeme :200-240 VAC 50/60 Hz 200 VA Stand-By17 VA
Geçiş Kapasitesi :30 Kiş/Dakika
MCBF :8 Milyon Çevirme
Açılış-Kapanış Hızı :< 1 sn
Yüzey :AISI 304 Kalite paslanmaz çelik 
Yüzey rengi                       :Satinepaslanmaz veya elektrostatik tozboya (renk isteğe göre uygulanır)
Kanat :10 mm xamveya 10 mm şeffaf 10 mm polikarbonat
Yan Panal :Açık 8 mm şeffaf temperlicam (opsiyonel)
Başlangıç pozisyonu        :Kapalı
Güvenlik Sensörü :Yatay b/Giriş Çıkış kanat üst hizası boyunca
Enerji Altyapısı :3 x 1,5 ttrKablo
Otomasyon Baglantısı : Kuru kontak

*Panik kaçış yollarında kullanıma uygunluk
*Elektrik kesintisinde serbest geçiş
*Bina otomasyon sistemine entegrasyon
*Engelli geçiş ve çoklu geçişlere uygunluk
*Redüktörve motor sayesinde konforlu geçişi sesiz ve uzun ömürlü çalışma
*İç mekanlarda kullanıma uygun
*Çoklu geçişlere uygun entegre montaj
*kartlı geçiş sistemi gömme montaj
*Bitmiş zemine kolay montaj
*650-950 mm geçiş genişliği opsiyonu
*Kanat yüksekliği 600-1800 arası pleksi.600-1800 mm arası temperlicam
*Çalışma moduKilitli/Çift yöne serbest/Giriş tek geçiş/Çıkış tek geçiş/Giriş sürekli geçiş/Çıkış sürekli geçiş 
siparişte belirtilmeli
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Teknik Özellikler 

SICAKLIK -20 +45 / ÇALIŞMA NEMİ %95MAX.

GÜVENLİK SINIFI IP 55

Kontrol Kart - Parmakizi – Yüz Tanıma – Kontrol- Kuru kontak

GARANTİ GARANTİ SÜRESİ 2 YIL / KULLANIM SÜRESİ 10 YIL

Acil durum Enerji Kesildiğinde, Akü Desteksiz El İle Açılabilme

Technical Specifications

TEMPERATURE 20 +45 OPERATING HUMIDITY 95% MAX

SAFETY CLASS IP 55

Control D – Fingerprint – Face – Short -Dry Contact

WARRANTY WARRANTY PERIOD 2 YEARS /USAGE PERIOD 10 YEARS

EMERGENCY Turns to Both Sides on Ignition or Power Off

WARRANTY WARRANTY PERIOD 2 YEARS /USAGE PERIOD 10 YEARS

EMRGENCY When the Power is Cut, The Battery Can Be Opened
Manually Without Suppor

Enerji 220V AC 50-60Hz

Güç Tüketimi Maks. 20W Min 10W AKIM TÜRÜ VE DEĞERİ 2A 

Energy 220V AC 50-60Hz

Energy Consumption Maks. 20W Min 10W CURRENT TYPE AND VALUE 2A 
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Opsiyonlar

Sesli uyarı

Led aydınlatma

Uzaktan kumanda ve alıcı

Dijital sayaç

Elektrostatik toz boya ( RAL veya PANTONE )

Options

Sound alert

Led lid

Remote control and receiver

Digital counter

Electrostatically paint ( RAL or PANTONE )

Kasa

304 Kalite Paslanmaz Çelik Gövde ve Cam Tabla

10mm Temper Cam

Giriş ve Çıkış Tarafında İki Renkli Göstergeler Mevcut

Kuru Kontak / Her Türlü Kartlı Geçiş Sistemi İle Çalışır

12adet Karşılıklı Fotosel, Sıkışma Anında Geri Gelebilme

Fame

304 Quality Stainless Steel Body and Glass Table

10mm Temper Glass

Two Color Indicators Available on Input and Output 

Dry Contact / All Kinds of Access Control System

12 Photocells, Recovery When jamming
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